
 

Haupteinheit für Einschaltautomatik Holzkraft EasySwitch FUNK

 

 

€534.31*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.:  ST5319100 

Dimensionen:  255x165x160 
Zur Erkennung von Funksensoren und Ansteuerung von
Funkschiebern

Für alle Modelle der Serie ASA und RLA ohne
Maschinenerkennung
Mit integriertem Handschalter (Auto/O/Hand)
Bis zu 30 Funksensoren anlernbar
Bis zu 30 Funkschieber ansteuerbar
Beim Kauf einer Absauganlage mit
Anlaufautomatik muss bei den Typen ASA 2051,
2053, 2553, 2401, 2403 und 3303 unbedingt der
Schalterdeckel ASA mit Schalter zum
Dauerbetrieb für Einschaltautomatik EasySwitch
(ab Werk) mitgekauft werden (zur
Selbstmontage). (Art.-Nr. 0512205100D)

Einschaltautomatik für Absauganlagen

Sobald eine Maschine eingeschaltet wird,
schaltet EasySwitch Ihr Absauggerät ein. Nach
dem Ausschalten der letzten Maschine läuft die
Absaugung ca. 10 Sekunden nach, um die
restlichen Späne aus dem Rohrsystem zu
entfernen.
Einfachste Installation, kein Eingriff in die
Gebäudeinstallation nötig
Die Absaugung läuft nur bei Bedarf
(Energieeinsparung).
Maschinen- und Werkraum bleiben staubfrei.
Präventiver Gesundheitsschutz
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Einfach zu demontieren, bei Umzug einfach
mitnehmen
Für alle Absauganlagen bis 4 kW, ohne
Unterspannungsauslöser
In Deutschland entwickelt und hergestellt.
Mit integriertem Handschalter (Auto/O/Hand)
Zum manuellen Einschalten der Absauganlage z.
B. zum Saugen der Werkstatt

Hersteller
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de
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