
 

Maschinengewindebohrer links MF HSSE DIN374 ISO2-6H Form B
Durchgangsloch M12x1,5mm

Properties

Art des Gewindes: metrisch fein

Drallrichtung: links

Einsatz:
für gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²,
unlegierte und niedriglegierte Stähle, für
Durchgangslöcher

Einsatzgebiet: Gusseisen, Nichteisenmetalle, Stahl

Form des Schaftes: 4-kant

Gewinde: Innengewinde

Gewindetyp: Durchgangsloch

Material: HSSE

Norm: DIN 374

 

 

€76.04*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.:  15685M12X1,5 

Anschnitt Form B (4-5 Gang), geradegenutet, mit
Schälanschnitt
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Schneidrichtung: links

Tol-: 6H

Variants

Code

Ø der
Vorbohr
ung
(mm)

Gewind
e

d (mm) L2 (mm) L1 (mm) ? (mm)
Steigun
g (mm)

PU Price/PU

15685M
8X1

7 M8 6 22 90 4,9 1 1 Stück €44.86

15685M
10X1

9 M10 7 20 90 5,5 1 1 Stück €57.60

15685M
10X1,25

8,8 M10 7 24 100 5,5 1,25 1 Stück €59.62

15685M
12X1

11 M12 9 22 100 7 1 1 Stück €76.04

15685M
12X1,5

10,5 M12 9 22 100 7 1,5 1 Stück €76.04

15685M
16X1,5

14,5 M16 12 22 100 9 1,5 1 Stück €97.94

15685M
20X1,5

18,5 M20 16 25 125 12 1,5 1 Stück €143.63
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