
 

Wendeschneidplatte CBN DCGW 070202-2MC DGBC15 D

Properties

Beschichtung: none

Drehrichtung der Schneidplatte: rechts

Einsatz:

- DGBC15: Bearbeitung von Grauguss,
Kugelgraphitguss, Sinterstählen und
Superlegierungen - DHBC25: zum Hartdrehen
(trocken und nass) in Materialien von 48 bis 62 HRC,
Schnitttiefen 0,02-0,4 mm bei Ra 0,2-3,2 µm -
DHBC40: zum Hartdrehen (trocken und nass

Spanbrecher: Nein

Variants

€30.35*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.:  1880092 

- DGBC15: beschichtete CBN-Sorte mit hohem CBN-
Gehalt in Sandwich- und Normalausführung,
Superfeinkorn, hohe Verschleißfestigkeit und Zähigkeit -
DHBC25: beschichtete CBN-Sorte mit niedrigem CBN-
Gehalt in Sandwich- und Normalausführung, Feinkorn,
sehr hohe Verschleißfestigkeit, Druckfestigkeit beim
Hartdrehen im glatten Schnitt - DHBC40: beschichtete
CBN-Sorte mit niedrigem CBN-Gehalt in Sandwich- und
Normalausführung, Superfeinkorn, sehr hohe
Verschleißfestigkeit, Druckfestigkeit beim Hartdrehen
im leicht bis stark unterbrochenen Schnitt

Page 1 | EYLSHOP

Support and counselling via: +49371-5267-0 Mon-Fri, 7 am - 5 pm

tel:+4952670


Code
Beschicht
ung

ISO-Code

Drehrichtu
ng der
Schneidpla
tte

Spanbrech
er

Schneidst
offkantenf
ase

PU Price/PU

1880092 none
DCGW070
202-2MC

rechts Nein D 1 piece €30.35

1880093 none
DCGW070
202-2MC

rechts Nein B 1 piece €30.35

Page 2 | EYLSHOP

Support and counselling via: +49371-5267-0 Mon-Fri, 7 am - 5 pm

tel:+4952670

