
 

Wendeschneidplatte CBN CNGA 120404-2SC DHBC25 F

Properties

Beschichtung: none

Drehrichtung der Schneidplatte: rechts

Einsatz:

- DGBC15: Bearbeitung von Grauguss,
Kugelgraphitguss, Sinterstählen und
Superlegierungen - DHBC25: zum Hartdrehen
(trocken und nass) in Materialien von 48 bis 62 HRC,
Schnitttiefen 0,02-0,4 mm bei Ra 0,2-3,2 µm -
DHBC40: zum Hartdrehen (trocken und nass

ISO-Code: CNGA120404-2SC

Spanbrecher: Nein

€24.40*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.:  1880174 

- DGBC15: beschichtete CBN-Sorte mit hohem CBN-
Gehalt in Sandwich- und Normalausführung,
Superfeinkorn, hohe Verschleißfestigkeit und Zähigkeit -
DHBC25: beschichtete CBN-Sorte mit niedrigem CBN-
Gehalt in Sandwich- und Normalausführung, Feinkorn,
sehr hohe Verschleißfestigkeit, Druckfestigkeit beim
Hartdrehen im glatten Schnitt - DHBC40: beschichtete
CBN-Sorte mit niedrigem CBN-Gehalt in Sandwich- und
Normalausführung, Superfeinkorn, sehr hohe
Verschleißfestigkeit, Druckfestigkeit beim Hartdrehen
im leicht bis stark unterbrochenen Schnitt
Hinweis:
Auch als Wipergeometrie lieferbar!
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Variants

Code
Beschicht
ung

Drehrichtu
ng der
Schneidpla
tte

Spanbrech
er

Schneidst
offkantenf
ase

ISO-Code PU Price/PU

1880172 none rechts Nein D
CNGA1204
04-2SC

1 piece €24.40

1880174 none rechts Nein F
CNGA1204
04-2SC

1 piece €24.40
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